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2'192'220.00CHF���������������� Total�mit�Reduktion
Korrekturfaktor� 1

23 D1 Elektroanlagen 2'192'220.00CHF���������������� Total�
231 D1.1 Starkstromanlagen 211'000.00CHF�������������������
231.0 D1.10 Netzersatzanlagen 68'000.00CHF�������������������������������� �
231.01 D1.101 Notstromgeneratoren ͲCHF�������������������������������������������� �
231.02 D1.102 USVͲAnlagen 30'000.00CHF����������������������������������
231.03 D1.103 Notlichtanlagen 38'000.00CHF����������������������������������

231.1 D1.11 HochͲ�und�Mittelspannungsanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
231.11 D1.111 Trafostationen ͲCHF�������������������������������������������� �

231.2 D1.12 Schaltgerätekombinationen 143'000.00CHF�������������������������������
231.21 D1.121 Hauptverteilung 65'000.00CHF����������������������������������
231.22 D1.122 Unterverteilung 78'000.00CHF����������������������������������
231.23 D1.123 Steuerverteilung ͲCHF�������������������������������������������� �

231.3 D1.13 Blindstromkompensationsanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

231.4 D1.14 Sicherheitsanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

231.5 D1.15 Energieerzeugungsanlage ͲCHF�������������������������������������������� �
231.51 D1.151 siehe�separaten�KV ͲCHF�������������������������������������������� �

2100088�Ͳ�Sanierung�Schwimmbad�Fohrbach�Zollikon�Instandstellung
Vorprojekt�Ͳ�Elektro�|�Kostenvoranschlag�+/Ͳ15%

Total�Elektroanlagen�(exkl.�MwSt.)
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231.9 Übriges ͲCHF�������������������������������������������� �

232 D1.2 Starkstrominstallation 954'520.00CHF��������
232.0 D1.20 Erschliessung 6'000.00CHF����������������������������������� �
232.01 D1.201 Hauseinführung ͲCHF�������������������������������������������� �
232.02 D1.202 Zuleitung�bis�Hauptverteilung 6'000.00CHF����������������������������������� �

232.1 D1.21 Erdung�und�Schutzpotentialausgleich 18'000.00CHF�������������������������������� �
232.11 D1.211 Erder 4'000.00CHF����������������������������������� �
232.12 D1.212 SchutzͲPotentialausgleich 3'000.00CHF����������������������������������� �
232.13 D1.213 Innerer�Blitzschutz 6'000.00CHF����������������������������������� �
232.14 D1.214 Äusserer�Blitzschutz 5'000.00CHF����������������������������������� �

232.2 D1.22 Rohranlagen 25'000.00CHF�������������������������������� �

232.3 D1.23 Installationssysteme 83'700.00CHF�������������������������������� �
232.31 D1.231 Kabeltrassen 58'500.00CHF����������������������������������
232.32 D1.232 Kabeltrassen�mit�Funktionserhalt 11'700.00CHF����������������������������������
232.33 D1.233 Bodenkanäle 9'000.00CHF����������������������������������� �
232.34 D1.234 Brüstungskanäle ͲCHF�������������������������������������������� �
232.35 D1.235 Steigzone ͲCHF�������������������������������������������� �
232.36 D1.236 Steigzone�mit�Funktionserhalt ͲCHF�������������������������������������������� �
232.37 D1.237 Installationskanäle 4'500.00CHF����������������������������������� �

232.4 D1.24 HauptͲ�und�Steigleitungen 86'500.00CHF�������������������������������� �

232.5 D1.25 Lichtinstallationen 147'060.00CHF�������������������������������
232.51 D1.251 Lichtinstallationen�allgemein 122'540.00CHF�������������������������������
232.52 D1.252 Notlichtinstallationen 24'520.00CHF����������������������������������
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232.6 D1.26 Kraftinstallationen 71'300.00CHF�������������������������������� �
232.61 D1.261 Kraftinstallationen�allgemein 71'300.00CHF����������������������������������
232.62 D1.262 Sonnenstoren ͲCHF�������������������������������������������� �

232.7 D1.27 HLKSͲInstallationen 516'960.00CHF�������������������������������
232.71 D1.271 Heizungsinstallationen 105'300.00CHF�������������������������������
232.72 D1.272 Lüftungsinstallationen 245'700.00CHF�������������������������������
232.73 D1.273 Klimainstallationen 50'000.00CHF����������������������������������
232.74 D1.274 Sanitärinstallationen 49'560.00CHF����������������������������������
232.75 D1.275 Badwassertechnik 66'400.00CHF����������������������������������
232.76 D1.276 RauchͲ�und�Wärmeabzugsinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �

232.9 Übriges ͲCHF�������������������������������������������� �
232.91 Starkstromleitungen ͲCHF�������������������������������������������� �

233 D1.3 Leuchten�und�Lampen 110'785.00CHF��������
233.0 D1.30 Lieferung 49'890.00CHF�������������������������������� �
233.01 D1.301 Lieferung�von�Leuchten�allgemein 29'420.00CHF����������������������������������
233.02 D1.302 Lieferung�von�Notleuchten 20'470.00CHF����������������������������������
233.03 D1.303 Lieferung�von�Aussenleuchten ͲCHF�������������������������������������������� �
233.04 D1.304 Lieferung�von�Ersatzmaterial ͲCHF�������������������������������������������� �

ͲCHF�������������������������������������������� �
233.1 D1.31 Montage 60'895.00CHF�������������������������������� �
233.11 D1.311 Montage�von�Leuchten�allgemein 42'960.00CHF����������������������������������
233.12 D1.312 Montage�von�Notleuchten 8'620.00CHF����������������������������������� �
233.13 D1.313 Montage�von�Aussenleuchten 9'315.00CHF����������������������������������� �

234 D1.4 Elektrogeräte ͲCHF����������������������
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235 D1.5 Schwachstromanlagen 212'665.00CHF�������������������
235.0 D1.51 Telekommunikationsanlagen 46'000.00CHF�������������������������������� �
235.01 D1.511 Teilnehmervermittlungsanlagen 46'000.00CHF����������������������������������
235.02 D1.512 Telekommunikation�Endgerät ͲCHF�������������������������������������������� �
235.03 D1.513 Telekommunikation�Applikationen,�Lizenzen ͲCHF�������������������������������������������� �
235.04 D1.514 Telekommunikation�Dienstleistung ͲCHF�������������������������������������������� �

235.1 D1.52 RadioͲ�und�Fernsehanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.2 D1.53 Multimediaanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.3 D1.54 Informatikanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.4 D1.55 Kommunikationsanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
253.41 D1.551 SonnerieͲ,�Türsprechanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
253.42 D1.552 Besuchermeldeanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
235.43 D1.553 Patientenrufanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
235.44 D1.554 Signalanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.5 D1.56 AudioͲ,VideoͲ�und�Uhrenanlagen 66'665.00CHF�������������������������������� �
235.51 D1.561 Audioanlagen 66'665.00CHF����������������������������������
235.52 D1.562 Videoanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.8 D1.57 Sicherheitsanlagen 100'000.00CHF�������������������������������
235.81 D1.571 EinbruchͲ,�Überfallmeldeanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
235.82 D1.572 Zutrittskontrollanlagen 60'000.00CHF����������������������������������
235.83 D1.573 Videoüberwachungsanlagen 40'000.00CHF����������������������������������
235.84 D1.574 Evakuationsanlage ͲCHF�������������������������������������������� �
235.85 D1.575 Brandmeldeanlagen�(Feststellanlage) ͲCHF�������������������������������������������� �
235.86 D1.576 Gasmeldeanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �

235.9 Übriges ͲCHF�������������������������������������������� �
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236 D1.6 Schwachstrominstallationen 148'250.00CHF�������������������
236.1 D1.61 Installationen�zu�Telekommunikationsanlagen 18'000.00CHF�������������������������������� �
236.11 D1.611 Telekommunikation�Gebäudeerschliessung 2'000.00CHF����������������������������������� �
236.12 D1.612 Zuleitungen�TelekommunikationͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.13 D1.613 TelekommunikationͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.14 D1.614 TelekommunikationͲVerteilinstallationen 16'000.00CHF����������������������������������

236.2 D1.62 RadioͲ�und�Fernsehinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.21 D1.621 R/TVͲGebäudeerschliessung ͲCHF�������������������������������������������� �
236.22 D1.622 Zuleitungen�R/TVͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.23 D1.623 R/TVͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.24 D1.624 R/TVͲVerteilinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �

236.3 D1.63 MultimediaͲInstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.31 D1.631 MultimediaͲGebäudeerschliessung ͲCHF�������������������������������������������� �
236.32 D1.632 Zuleitungen�MultimediaͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.33 D1.633 MultimediaͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.34 D1.634 MultimediaͲVerteilinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �

236.4 D1.64 UKVͲInstallationen 25'250.00CHF�������������������������������� �
236.41 D1.641 UKVͲGebäudeerschliessung ͲCHF�������������������������������������������� �
236.42 D1.642 Zuleitung�UKVͲVerteiler ͲCHF�������������������������������������������� �
236.43 D1.643 UKVͲVerteiler 5'000.00CHF����������������������������������� �
236.44 D1.644 UKVͲVerteilinstallationen 20'250.00CHF����������������������������������
236.45 D1.645 UKVͲPatchͲ,�Anschlusskabel ͲCHF�������������������������������������������� �

236.5 D1.65 Installationen�zu�Kommunikationsanlagen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.51 D1.651 SonnerieͲ,Türsprechinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.52 D1.652 Besuchermeldeinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.53 D1.653 Patientenrufinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
236.54 D1.654 Signalinstallationen ͲCHF�������������������������������������������� �
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2. Untergeschoss 1. Untergeschoss

+/- 0.00 = 526.40 m.ü.M.

Plannummer
PlanartProjekt IndexMassstab Projektphase Plannummer

Projektphase
Grösse
Massstab

Erstellung

Druck
Revision

dst Immobilien GmbH
Neuhofstrasse 5A, 6349 Baar
+41 41 544 77 82

Fassadenplanung

Bauingenieur

Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG Zürich
Limmatstrasse 275, 8005 Zürich
+41 44 421 43 00

Elektroplaner EDICO Engineering AG
Lerchenweg 2, 4303 Kaiseraugst
+41 61 816 80 00

Bauphysik bakus - Bauphysik & Akustik GmbH
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich
+41 43 268 60 00

Brandschutz Hunziker Betatech AG
Bellariastrasse 7, 8002 Zürich
+41 43 344 32 82

Auftraggeberin

GFA
Gruppe für Architektur GmbH
Ankerstrasse 3
8004 Zürich
T +41 44 240 18 80
www.g-f-a.ch
BGS & Partner Architekten AG
Schönbodenstrasse 4
8640 Rapperswil
T +41 55 220 40 40
www.bgs-architekten.ch

ARGE
GFA | BGS

Gemeinde Zollikon
2103 Schwimmbad Fohrbach
Erweiterung und Erneuerung Schwimmbad Zollikon
Witellikerstrasse 47
8702 Zollikon

11.02.2022

12.04.2022
10.03.2022

Grundriss 1.+2. Untergeschoss Instandsetzung Basis
Phase Vorprojekt | 0 Grundlagen Vorprojekt

VORABZUG

2103 31G0 0200 012.2

200

Vorprojekt
126 x 60cm
1:

Bauherrenvertretung

Gemeinde Zollikon
Bergstrasse 20, 8702 Zollikon

GFA Gruppe für Architektur GmbH
Ankerstrasse 3, 8003 Zürich
+41 44 240 18 80

Architektur

Lichtplaner fokusform GmbH
Seestrasse 325, 8038 Zürich
+41 44 450 30 40

Badwassertechnik Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
+41 52 224 00 88

Landschaft Architektur Hager Partner AG
Bergstrasse 50, 8032 Zürich
+41 44 266 30 30

HLKS-Planer

0 4 8 12m2

Basler & Hofmann AG - Ingenieure, Planer und Berater
Forchstrasse 395, 8032 Zürich
+41 44 387 11 22

Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG Zürich
Limmatstrasse 275, 8005 Zürich
+41 44 421 43 00

BGS & Partner Architekten
Schönbodenstrasse 4, 8640 Rapperswil
+41 55 220 40 40

Baumanagement

Index

A Bauherrensitzung am 17.02.202217.02.2022

B Grobkostenschätzung10.03.2022

C Vorprojekt Designfreeze

BeschriebDatumRevisionen

B        Boden

W       Wand

D        Decke

BP     Bodenplatte

DF     Dachfläche

BA     Bodenablauf

DW    Dachwasser

iL       im Licht

RH     Raumhöhe

RST   UK roh Sturz

FST   UK fertig Sturz

FBR   OK fertig Brüstung

RBR   OK roh Brüstung

FSW   OK fertig Schwelle

AZ       Aluminiumzargen

MFB   Metalfensterbank

BFB   Betonfensterbank

HFB   Holzfensterbank

DK     Drehkippfenster

K        Kurbel

HBF   Holzblockfuttertüre

TS      Türschliesser

NA     Notausgang

HK     Heizkörper

RT      Raumtthermostat

AK     Ausserkant

OK     Oberkant

UK     Unterkant

UKD  Unterkant Decke

RD     UK roher Decke

FD     UK fertig Decke

FB     OK fertig Boden

RB     OK roher Boden

Legende
Fach-Abkürzungen

Eine digitalisierte Masskontrolle/Aufnahme wurde noch nicht erstellt. Alle gezeichneten Elemente sind aus den
Bestandesplänen und Begehungen übernommen und wurden vor Ort nicht auf Massgenauigkeit kontrolliert.

Alle Masse sind vor der Ausführung vom Unternehmer zu kontrollieren, beziehungsweise am Bau zu nehmen.
Massdifferenzen und allfällige Unklarheiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen.

Typenbezeichnungen und Materialangaben sind vom Unternehmer auf eigene Veranwortung zu überprüfen und durch
den Hersteller / Lieferanten bestätigen zu lassen.

Aussparungen sind aus den Spezialplänen für Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung sowie den Koordinationsplänen zu
entnehmen.

Türhöhen verstehen sich von OK. Schwelle bzw. OK. höherem Boden bis UK roh Sturz.
Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Brüstung bis UK fertig Sturz.

Beschrieb
Ausgangslage Planung

 Mythen

2.00

bestehende
Achsen

(2.00)

Bemassung
Planung Bestand

Bestehend

Neu

Abbruch

Bemassung

Nummerierungen Neu Fenster F_X.XX Detail Bezeichnungen: 

5 Umgebung Parzelle

4 Eingangsbereich

3 Schwimmhallen

2 Fassade

1 Gastro

2103-G0200-31012.2
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Schwimmbad Fohrbach Zollikon

7 Lichtplanung



Verwendung:
Diese Leuchte in einer Holzdecke im Hallenbad/Schwimmhalle eingebaut

Leuchte:
Leuchtentyp: Linearleuchte mit microprismatischer Abdeckung IP44
Lampentyp: LED, 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree und kamerataugliches Betriebsgerät, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 1 %
Anschlussleistung: ≤ 40 W/Lfm.
Leuchtenlichtstrom: 3200 lm/ Lfm. (+ 30 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: microprismatisch
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44, d.h. geeignet für diesen Montageort

Abmessungen:
Profil: 70 x 80 mm (B + 10/ -20// H +20/ -30 mm)
Länge: 3000 mm
Gewicht Leuchte: ≤ 4 kg / Lfm.
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: abgeschlossene lineare Leuchteinheit
Befestigungselement: inkl. Befestigungselement für Einbu in Holzdecke
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: i-
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

AA Linearleuchte Einbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch

LVK

Licht-
wirkung

Bild/Skizze
Leuchte

Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte in einer Höhe von ca. 3 m an eine Stütze bzw. Wand
im Hallenbad/Schwimmhalle montiert

Leuchte: Referenz: z.B. Lucelight Intono4.2
Leuchtentyp: Strahler Up/Down
Lampentyp: LED, 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 5 %
Anschlussleistung: ≤ 38 W.
Leuchtenlichtstrom: ≥ 2400 Lm (davon ≥ 40% Down)
Lichtverteilung: asymmetrisch und Down 45° entblendet
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP55

Abmessungen:
Profil: 110 ≤ ø ≤ 150 mm; 160 ≤ T ≤ 200 mm
Höhe 330 ≤ H ≤ 550 mm
Gewicht Leuchte: ≤ 6 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: komplett
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: zur Info: Stütze hat eine Breite von 140 mm
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

BC Wandanbauleuchte Up/Down Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch

LVK

Licht-
wirkung

Bild/Skizze
Leuchte

Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte in einer Höhe von ca. 2.4 m in einer bestehenden
Einbaubüchse im Hallenbad/Schwimmhalle montiert

Leuchte:
Leuchtentyp: konzentrische Einbauleuchte mit zurückversetztem Reflektor

und Abdeckscheibe
Lampentyp: LED, 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 1 %
Anschlussleistung: ≤ 15 W
Leuchtenlichtstrom: ≥ 1400 lm
Lichtverteilung: mittelstrahlend
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP55 raumseitig

Abmessungen:
Masse: ø 130 mm (+20/ - 30 mm),
Einbautiefe: ≤ 100 mm
Gewicht Leuchte: ≤ XYZ kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: komplett
Befestigungselement: inklusive
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI (z.B. Funktionsleuchte und Stimmungsleuchte separat ansteuerbar)

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

CA Downlight Einbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch

LVK
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Bild/Skizze
Leuchte

Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte als Unterwasserleuchte im grossen im 25 m Becken
eingesetzt, dank ihrem grossen Lichtstrom auch für Wettkämpfe

Leuchte: Referenz: Wibre Schwimmbad-Scheinwerfer 4.0492.00.11
Leuchtentyp: Unterwasserleuchte in Einbaugehäuse
Lampentyp: LED, 6000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI flickerfree, extern, pro Leuchte ein Gerät (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 1 %
Anschlussleistung: ≤ 120 W
Leuchtenlichtstrom: 18'600 lm (+ 10 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: asymmetrisch "Mixflux"
Schutzart: IP68

Abmessungen:
Masse Leuchte: Blende øa = 380 mm, øi = 260 mm
Masse Einbaugehäuse: Gehäuse øe = 355 mm, Einbautiefe Te ≤ 89 mm, Blendentiefe ≤ 2 mm

Wichtige Info für den Einbau: die Einbautiefe bezieht sich bauseits auf den
Beton. Die Keramikplatten samt dem Kleber/Mörtel sind additiv.

Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: aussen: Edelstahl elektropoliert
Ausführung: komplett mit Spezialunterwasserkabel
Befestigungselement: inklusive Einbaugehäuse (muss neu vermauert werden)
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

DA Unterwassserleuchte gross Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch

LVK

Licht-
wirkung

Bild/Skizze
Leuchte

Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte als Unterwasserleuchte im Schulschwimmbecken eingesetzt

Leuchte: Referenz: Wibre Schwimmbad-Scheinwerfer 4.0292.00.11
Leuchtentyp: Unterwasserleuchte in Einbaugehäuse
Lampentyp: LED, 6000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI flickerfree, extern, pro Leuchte ein Gerät (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 1 %
Anschlussleistung: ≤ 47 W
Leuchtenlichtstrom: 6900 lm (+ 10 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: asymmetrisch "Mixflux"
Schutzart: IP68

Abmessungen:
Masse Leuchte: Blende øa = 230 mm, øi = 139 mm
Masse Einbaugehäuse: Gehäuse øe = 196 mm, Einbautiefe Te ≤ 120 mm, Blendentiefe Tb = 2 mm

Wichtige Info für den Einbau: die Einbautiefe bezieht sich bauseits auf den
Beton. Die Keramikplatten samt dem Kleber/Mörtel sind additiv.

Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: aussen: Edelstahl elektropoliert
Ausführung: komplett mit Spezialunterwasserkabel
Befestigungselement: inklusive Einbaugehäuse (muss neu vermauert werden)
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

DB Unterwassserleuchte mittel Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte als Unterwasserleuchte im Schulschwimmbecken eingesetzt

Leuchte: Referenz: Wibre Schwimmbad-Scheinwerfer 4.0292.00.41
Leuchtentyp: Unterwasserleuchte in Einbaugehäuse
Lampentyp: LED, RGB+CW (6000 K)
Farbwiedergabe: CRI > 80 (nur CW)
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI flickerfree, extern, pro Leuchte ein Gerät (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 1 %
Anschlussleistung: ≤ 75 W
Leuchtenlichtstrom: 2100 lm (Angabe bezieht sich nur auf CW, + 10 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: asymmetrisch "Mixflux"
Schutzart: IP68

Abmessungen:
Masse Leuchte: Blende øa = 230 mm, øi = 139 mm
Masse Einbaugehäuse: Gehäuse øe = 196 mm, Einbautiefe Te ≤ 120 mm, Blendentiefe Tb = 2 mm

Wichtige Info für den Einbau: die Einbautiefe bezieht sich bauseits auf den
Beton. Die Keramikplatten samt dem Kleber/Mörtel sind additiv.

Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: aussen: Edelstahl elektropoliert
Ausführung: komplett mit Spezialunterwasserkabel
Befestigungselement: inklusive Einbaugehäuse (muss neu vermauert werden)
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

DBrgb Unterwassserleuchte mittel RGBCW Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum, im Eingangsbereichs eines
Hallenbads verwendet

Leuchte:
Leuchtentyp: Zylindrische Aufbauleuchte mit opakem Rand und leichter Deckenaufhellung
Lampentyp: LED 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Anschlussleistung: ≤ 42 W/Lfm.
Effizienz: ≥ 120 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 4800 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: microprismatisch
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP20

Abmessungen:
Masse: Leuchte øL = 600 (+/- 50 mm), Höhe Rand HL = 70 (+/- 20 mm)
Länge: Höhe Leuchte mit Gehäuse HG = 90 (+/- 20 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: Zylindermantel, Gehäuse: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Abdeckung aus prismatischem Acrylglas, Mantel opak
Befestigungselement: -
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI (z.B. Funktionsleuchte und Stimmungsleuchte separat ansteuerbar)

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

EA Zylindrische Aufbauleuchte 600 micro Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum, im Eingangsbereichs eines
Hallenbads verwendet

Leuchte:
Leuchtentyp: Zylindrische Aufbauleuchte mit opakem Rand und leichter Deckenaufhellung
Lampentyp: LED 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Anschlussleistung: ≤ 22 W/Lfm.
Effizienz: ≥ 120 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 2400 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: microprismatisch
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP20

Abmessungen:
Masse: Leuchte øL = 400 (+/- 50 mm), Höhe Rand HL = 70 (+/- 20 mm)
Länge: Höhe Leuchte mit Gehäuse HG = 90 (+/- 20 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 5 kg
Farbe: Zylindermantel, Gehäuse: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Abdeckung aus prismatischem Acrylglas, Mantel opak
Befestigungselement: -
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI (z.B. Funktionsleuchte und Stimmungsleuchte separat ansteuerbar)

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

EB Zylindrische Aufbauleuchte 400 micro Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum, in den Garderoben des
Hallenbads verwendet

Leuchte:
Leuchtentyp: Zylindrische Aufbauleuchte mit opalem Rand und leichter Deckenaufhellung
Lampentyp: LED 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Anschlussleistung: ≤ 42 W/Lfm.
Effizienz: ≥ 120 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 4800 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: opal
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP20

Abmessungen:
Masse: Leuchte øL = 600 (+/- 50 mm), Höhe Rand HL = 70 (+/- 20 mm)
Länge: Höhe Leuchte mit Gehäuse HG = 90 (+/- 20 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: Gehäuse: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Abdeckung aus opalem Acrylglas, Mantel dito
Befestigungselement: -
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI (z.B. Funktionsleuchte und Stimmungsleuchte separat ansteuerbar)

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

EC Zylindrische Aufbauleuchte 600 opal Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Licht-
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vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum, in den Garderoben des
Hallenbads verwendet

Leuchte:
Leuchtentyp: Zylindrische Aufbauleuchte mit opalem Rand und leichter Deckenaufhellung
Lampentyp: LED 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Anschlussleistung: ≤ 22 W/Lfm.
Effizienz: ≥ 120 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 2400 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 10 %)
Lichtverteilung: opal
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP20

Abmessungen:
Masse: Leuchte øL = 400 (+/- 50 mm), Höhe Rand HL = 70 (+/- 20 mm)
Länge: Höhe Leuchte mit Gehäuse HG = 90 (+/- 20 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 5 kg
Farbe: Gehäuse: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Abdeckung aus opalem Acrylglas, Mantel opal
Befestigungselement: -
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI (z.B. Funktionsleuchte und Stimmungsleuchte separat ansteuerbar)

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

ED Zylindrische Aufbauleuchte 400 opal Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch

LVK

Licht-
wirkung

Bild/Skizze
Leuchte

Plan/Skizze
vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum in den Garderoben eines Hallenbades
eingesetzt

Leuchte:
Leuchtentyp: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend
Lampentyp: LED 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 85
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Leuchtenlichtausbeute:≥ 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 2400 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: ca. rundumstrahlend, Lichtanteil ca. 75% direkt und 25% indirekt
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44

Abmessungen:
Masse: ø 70 mm (+/- 10 mm)
Länge: 900 mm (+/- 10 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 5 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend mit integriertem

Betriebsgerät für die Deckenaufbaumontage
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

FA900 Stableuchte Aufbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum in den Garderoben eines Hallenbades
eingesetzt

Leuchte:
Leuchtentyp: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend
Lampentyp: LED 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 85
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Leuchtenlichtausbeute:≥ 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 3200 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: ca. rundumstrahlend, Lichtanteil ca. 75% direkt und 25% indirekt
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44

Abmessungen:
Masse: ø 70 mm (+/- 10 mm)
Länge: 1200 mm (+/- 10 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 5 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend mit integriertem

Betriebsgerät für die Deckenaufbaumontage
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

FA1200 Stableuchte Aufbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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vermasst

Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum in den Garderoben eines Hallenbades
eingesetzt

Leuchte:
Leuchtentyp: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend
Lampentyp: LED 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 85
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Leuchtenlichtausbeute:≥ 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 4000 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: ca. rundumstrahlend, Lichtanteil ca. 75% direkt und 25% indirekt
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44

Abmessungen:
Masse: ø 70 mm (+/- 10 mm)
Länge: 1500 mm (+/- 10 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 7 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend mit integriertem

Betriebsgerät für die Deckenaufbaumontage
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

FA1500 Stableuchte Aufbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum in den Garderoben eines Hallenbades
eingesetzt

Leuchte:
Leuchtentyp: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend
Lampentyp: LED 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 85
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI, flickerfree, integriert (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Leuchtenlichtausbeute:≥ 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 2400 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: ca. rundumstrahlend, Lichtanteil ca. 75% direkt und 25% indirekt
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44

Abmessungen:
Masse: ø 70 mm (+/- 10 mm)
Länge: 1800 mm (+/- 10 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend mit integriertem

Betriebsgerät für die Deckenaufbaumontage
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

FA1800 Stableuchte Aufbau Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509



Verwendung:
Diese Leuchte wird im Innenraum in den Garderoben eines Hallenbades
eingesetzt

Leuchte:
Leuchtentyp: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend
Lampentyp: LED 3000 K
Farbwiedergabe: CRI > 85
ebensdauer: (L80 / B10) 50‘000 h, Farbtoleranz SDCM ≤ 3
Betriebsgeräte: DALI flickerfree dimmbar, extern in Baldachin (230 V)
Dimmbarkeit: dimmbar bis 10 %
Leuchtenlichtausbeute:≥ 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom: 2400 lm/ Lfm. (+ 20 %/ - 5 %)
Lichtverteilung: ca. rundumstrahlend, Lichtanteil ca. 75% direkt und 25% indirekt
Blendung / UGR (L/Q): UGR ≤ 22, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2
Schutzart: IP44

Abmessungen:
Masse: ø 70 mm (+/- 10 mm)
Länge: 1800 mm (+/- 10 mm)
Gewicht Leuchte: ≤ 10 kg
Farbe: aussen: nach Angaben Architecktur (RAL/NCS)
Ausführung: Stableuchte in Rohrform, annähernd rundumstrahlend mit integriertem

Betriebsgerät für die Deckenaufbaumontage
Zubehör: inkl. Zubehör zur Montage und Inbetriebnahme

Hinweise:
Montage & Installation: erfolgt bauseits
Zubehör bauseits: inkl. Montageverstärkung in der Decke zur Verhinderung Anbohrung
Steuerung: DALI

Beilagen:
-

Herstellerangaben:
Mit dem Angebot ist ein Datenblatt mit Bild abzugeben

FB1800 Stableuchte Pendel Leuchtenbeschrieb

gfaFohrbach fokusform GmbH Seestr. 325 CH-8038 Zürich info@fokusform.ch
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Preis/ Stück:

Projekt: gfaFohrbach/ 2103/ Schwimmbad Fohrbach Zollikon
Bauherrschaft: Gemeinde Zollikon/ Bergstrasse 2o/ CH-8702 Zollikon
Architektur: ARGE GfA/BGS/ Ankerstr. 3/ CH-8004 Zu ̈rich
Lichtplanung: fokusform GmbH/ Seestrasse 325/ CH-8038 Zu ̈rich
BKP: 233 Leuchten und Lampen
Stand: Vorprojekt/ 220509




