
eBKP-H Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis CHF Preis CHF

M͝ ͚ Velo-Dach inkl LED an Mauer, ca ͙͘͘m͚ ͙.͘͘ St ̹͘͘͘͘͝.͘͘ ̹͘͘͘͘͝.͘͘
M͝ ͛ Velopa Park Velo Bike einseitig Wand-Montage à ͘͡.͘͘ St ͚͘͠.͘͘ ͙̹͚͘͟͠.͘͘
M͝ ͜ Velopa Libra temporäre Bügel à ͛ Bügel ȋo FuȌ ͙͞.͘͘ St ͙̹͙͘͜.͘͘ ͚͚̹͘͝͞.͘͘
M͛ Metalltröge für Pflanzgefässe, H͞͝cm ͙͚͝.͘͘ m͙ ͘͝͝.͘͘ ̹͘͟͞͠͝.͘͘

͝ Rasenmäher Aufsitzmäher inkl Laubsauger ͙.͘͘ St ̹͛͘͘͘͝.͘͘
M͝ ͞ Mülleimer ͙͘.͘͘ St ͙̹͘͘͝.͘͘ ͙̹͘͘͘͝.͘͘
M͝ ͟ ͚EinzelliegenήSchirm oder Loungemöbel Burri ͟.͘͘ St ̹͘͘͘͝.͘͘ ̹͛͘͘͘͝.͘͘

M͝ ͙͛
Einbau Sonnenschirme Dach-Lounge oder Gastro 
einfacher Standard ͝.͘͘ ̹͘͘͘͜.͘͘ ͚̹͘͘͘͘.͘͘
Tische u Stühle Restaurant ȋArchitektenȌ

M͝ IV-Sitzgelegenheit ̺Nester IV̺ ͚.͘͘ St ̹͘͘͘͝.͘͘ ͙̹͘͘͘͘.͘͘
M͝ ͠ Sitzgelegenheit ̺Nester̺ ͝.͘͘ St ̹͛͘͘͝.͘͘ ͙̹͘͘͟͝.͘͘

͡ Grill oder Glacestand im Aussenraum vorbereiten ͙.͘͘ St ̹͘͘͟͝.͘͘
M͞ ͙͘ Zufahrtspoller Hartplatz Velopa ͚.͘͘ St ͙̹͘͘͝.͘͘ ̹͛͘͘͘.͘͘
M͝ ͙͙ Sonnensegel Sandkasten inkl Masten ͙.͘͘ ͙̹͘͘͘͜.͘͘ ͙̹͘͘͘͜.͘͘
M͝ ͙͚ Sonnensegel Kinderplanschbecken nur Segel ͙.͘͘ ͙̹͘͘͘͘.͘͘ ͙̹͘͘͘͘.͘͘

M͝ ͙͛
Einbau Sonnenschirme Dach-Lounge oder Gastro 
einfacher Standard ͝.͘͘ ̹͘͘͘͜.͘͘ ͚̹͘͘͘͘.͘͘

M͝ ͙͜ Lounge Tavolata oder andere Picknick Möbel ͚.͘͘ St ͙̹͘͘͘͝.͘͘ ̹͛͘͘͘͘.͘͘
M͚ ͙͝ Slackline ͙.͘͘ ͚̹͘͘͝.͘͘ ͚̹͘͘͝.͘͘
R ͙͞ offener Unterstand mit Abstell Abwart ͙.͘͘ ̹͛͘͘͘͘.͘͘ ̹͛͘͘͘͘.͘͘
M͝ ͙͟ Tischtennis ͛.͘͘ ͚̹͞͞͞.͟͞ ̹͘͘͘͠.͘͘
M͞ ͙͠ Basketballmasten ͚.͘͘ ̹͙͚͛͝.͘͘ ̹͚͘͞͝.͘͘
M͚ ͙͡ Lehrhülsen für Fussballtore setzen ͠.͘͘ Stk ͙͘͘.͘͘ ͘͘͠.͘͘
M͝ ͚͘ Beachvolleyball Netz ͚.͘͘ ̹͛͘͘͝.͘͘ ̹͘͘͘͟.͘͘
M͝ ͚͙ Klein- und Regieposition ͙.͘͘ An ͚̹͘͘͘͘.͘͘ ͚̹͘͘͘͘.͘͘

V Plan�ng�ko��en ̹͚͘͘͘͝͡Ǥ͘͘

V͙͘ Plane� CHF ̹͚͘͘͘͝͡Ǥ͘͘

Nr. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP CHF Preis CHF

Y Re�e��eǡ Te�e��ng ͘Ǥ͘͘

Y͙͘ Re�e��e Ǧ Em�ehl�ng minde��en ͚͘ά �egen B�den�i�ik�Ǩ CHF ͘Ǥ͘͘

Nr. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP CHF Preis CHF

Y͚͘ Te�e��ng CHF ͘Ǥ͘͘

Nr. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP CHF Preis CHF

Zwischensumme Hauptgruppen BήIήVήY ̹̹͛͘͘͘͜͟͡.͘͘

Z Meh��e����e�e� ̹͛͛͞͝͝͡Ǥ͛͘

Z͙͘ Meh��e����e�e� CHF ͟.͟ά ̹͛͛͞͝͝͡Ǥ͛͘

Nr. Leistungsbeschreibung Menge Einheit EP CHF Preis CHF

S�mme Ha�p�g��ppen BήIήVήYήZ ̹̹͘͜͟͟͜͝͡Ǥ͛͘

Kalkulatorische Kosten für Unvorhergesehenes

Kalkulatorische Kosten für die Teuerung während der Planung und 
Realisierung

Honorare und Nebenkosten für Planer, Summe aus Hauptgruppen B bis 
einschliesslich T

Mehrwertsteuer zu anteiligen Anlagekosten
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Schnittstellen Ȁ Planungsverantwortung ȋLeistungsphase VorprojektȌ

Umgebung Ȁ für den Perimeter Freibad Datum:͘͞.͘͞.͚͚
Auftrag: ͚͛͛͜-A

Visum: Kal Al
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Bemerkungen

Ba���ellenein�ich��ng �nd V��be�ei��ng�a�bei�en
Bodenuntersuchungen x

Rodungen, Neophythen x x Baumpflege Ȁ Spezialist für Neophythen

Baumschutzmassnahmen, Waldschutz x x Freibad γ LA Ȁ Pausenhof γ Arch

Abbrüche ȋinkl. Entsorgung MaterialȌ x x x x x x

Demontagen zur Wiederverwendung x x x x x

Abschrankungen ȋBauzaunȌ x x x Freibad γ LA Ȁ Arch für Gebäude u Pausenhof

Verdunstung statt Versickerung für 
Drainage Liegewiese x x x

…..
E�da�bei�en �nd Gel¡ndege��al��ng

Bodenstabilisierung x x

Bodenabtrag ȋOberboden, UnterbodenȌ x

Bodenlager inkl. Ansaat x

Aushub oder Abtrag ȋUntergrundȌ x x

Hinterfüllungen x x

Rohplanie bis  ͘͜cm unter Fertig-Terrain x x

Nachplanie der Rohplanie x

Lieferung Untergrundmaterial x

Andeckung Untergrundmaterial ȋinkl. 
Entsorgung oder WiedereinbauȌ x

Geländemodellierung x

Lieferung Ober- und Unterboden x

Andeckung Ober- und Unterboden x

…..
�n�e�ba��e Fl¡che

wurzelfeste Abdichtung TGȀUG x x am Gebäude immer Arch Ȁ unter Pflanzflächen LA

Schutzlage der Abdichtung xEntwässerung UG-ȀTG-Decke, 
Notüberlauf x

Dränageschicht x x

Leichtschüttungen x x x

…..

Spezialist

Schadstoffexperte Ȁ Geologe

Bodenverbesserung Liegewiese 
LA Ȁ Bodenverbesserung 
Strassenraum oder über 
Gebäuden γ BauIng

Perimeter Freibad, ohne 
Aushub für Gebäude

falls neue Gebäudeteile UG 
dann bis -͘͜ FT Zuständigkeit 
BauIng
Für Terrainanpassungen im 
Freibad γ LA Ȁ für Gebäude γ 
BauIng

Geologe

am Gebäude γ Arch Ȁ unter Pflanzflächen LA

Dach BauIng Ȁ Pflanzgefässe LA 

Terrainveränderungen und 
Baumgruben Umgebung γ LA Ȁ 
Baugruben Gebäude γ BauIng

͚͛͛͜ Bad Fohrbach Zollikon
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Bemerkungen

R�h�lei��ngenǡ Rinnenǡ Sch¡ch�e �nd D�ainagen
Grabenaushub ȋu. GrubenaushubȌ und
-verfüllung x x x x x

Koordination Leitungen in der 
Umgebung x x x x x x Mandat γ Basler Hoffmann

Grundleitungen x x x

Anschlussleitungen an Kanalisation x x

Leitungen bis ESȀSS x x LA nur Sickerpunkte neu f. Umgeb.

Dränageleitungen Wiese ȋohne GebȌ x

Übergabeschacht Ȁ Kontrollschacht x

Einlaufschächte x

Schlammsammler x x

Entwässerungsrinnen Umgebung x

Fassadenrinnen x x x

Retentionseinrichtungen γ 
Regenwasserzisterne mit Anschluss 
Kanalisation x x x x

Versickerungen x x x x

Vorh. Schachtdeckel anpassen x Perimeter Freibad! 

…..
Ab�chlò��e �nd Bel¡ge

Fundationen Umgebung x x

Einfassungen x

Beläge x x x x Schadstoffe Abbruch γ Geologe

Markierungen x x Signaletik γ Arch

…..
Ma�e�nǡ T�e��enǡ W¡nde

Definition Form, Höhe, Lage,… x x

Statik, Schal- und Armierungspläne, 
Eisenlisten, Definition Betonsorte x

Fundation x x x

Oberfläche, Abdeckung x x

Treppen x

Mauern neu x x

Betonmauern Sanierung inkl Fuge x x Schadstoffe? 

…..
BÚ�ch�ng�Ǧ �nd Ufe��iche��ng

Erosionsschutz x

Begrünung für Böschungssicherung x

…..
G�ònǦ �nd Wa��e�fl¡chen

Vegetationstragschichten x

Bodenverbesserung x

Wasserflächen x

…..
Be�flan��ngǡ An�aa�ǡ E���ell�ng��flege

Pflanzenlieferung x

Pflanzarbeiten x

Ansaaten x

Erstellungspflege ȋbis AbnahmeȌ x Gärtner

Unterhaltspflege ȋnach AbnahmeȌ für 
Gehölze x

Ohne Unterhaltspflege ȋnach AbnahmeȌ 
für Ansaaten! Unterhalt Badi
…..

LA nur im Perimeter Freibad Ȁ 
Angaben Sohle von EL,SAN 

Medien γ Dritte

Gebäude γ Planung Arch

Bau LA in Umgebung

Hinterfüllungen, Beurteilung 
Tragfähigkeit Untergrund 

BauIng f. Velodach, Bauwerke 
und Asphalt, LA für Poller, 
Wege, Möblierungen ȋSchirme, 
…Ȍ, Zaunbauer f. Zaun

Bau LA in Umgebung Ȁ Plg San

ausserhalb Gebäude LA Ȁ im 
Fassadendämm - und 
Abdichtungsbereich Arch

Option für BewässerungRegenwasser - Versickerung 
nicht möglich Ȁ Verdunstung ? 
Geologe!

Gärtner Ȁ ggf Baumpfleger beiziehen

Materialbemusterung mit Arch
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Bemerkungen

A����a���ng
Bänke, Loungemöbel, Sonnenliegen x

Stühle Restaurant x

Tische Restaurant x

Veloständer x

Veloüberdachung x

Abfallbehälter x

Absperrpoller x

Sichtschutzelemente Perimeterzaun x

Zäune, ToreȀTüren x

Zugangskontrolle KABA oder Batch oä x

Sonnenschirme - und segel x

Pflanztröge x x

mobile Ausstattung x x x

Signaletik x x x

Spielgeräte x x

Fundamente Spielgeräte x x x Spielgerätehersteller

Handläufe x x

Geländer und Absturzsicherungen x x

…..
Bele�ch��ng

Planung Leitungsführung x x x

Lieferung Leuchten x

Leuchten - Fundamente x

Leuchten - InstallationȀMontage x x

Lieferung Leerrohre x

Einbau Leerrohre inkl. Warnband x

Leitungsgräben ȋHerstellen, VerfüllungȌ x

Schlaufschächte ȋLieferung, EinbauȌ x x

Elektrifizierung Ȁ Installationsarbeiten Ȁ 
Absicherung Ȁ Erdungen x

Beleuchtung Aussenbecken selbst x x x x BH Entscheid?

Beleuchtungssteuerung x x x x BH Entscheid Szenarien? Ȁ Lichtplaner ?

Beleuchtungsberechnung Spezialist x x BH Entscheid Szenarien? 

…..

auf Tunnel Mitwirkung BauIng

Art noch nicht definiert

Positionierung γ LA

BFU Abnahme

in der Umgebung Hager 

LA in Umgebung Freibad Ȁ auf 
oder am Gebäude Arch

Planung mit EL

Koordination Basler H.
ohne Schwimmbadbeleuchtung 
und ohne Austausch defekter 
Leuchten Bestand in Beton

Zugangskontrolle System neu ? γ Architekt
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Bemerkungen

F�i�ch�a��e�
Leitungsgräben ȋHerstellen, VerfüllenȌ x

Lieferung Wasserleitungen x

Einbau Wasserleitungen x

Wasserhahnen, Zapfstellen x x x

Lieferung und Versetzen Trinkbrunnen 
ȋElementȌ x

Wasseranschluss ȋInstallationsarbeitenȌ x

Abfluss x x Sickerschacht LA Ȁ Rohre SAN

Duschtassen mit Dusche neu x x x IV Umbau Bestand

…..
Be�¡��e��ng

Planung x x

Bereitstellung Technikraum x

Elektro-Anschlüsse x

Wasser-Anschlüsse x

Leitungsgräben ȋHerstellen, VerfüllungȌ x

Leitungen, Schächte, Installation x x x x

…..
Wa��e�becken

Planung  keine Umplanung vorgesehen

Lieferung und Versetzen Becken  
ȋElement, BauteilȌ
Technik
BereitstellungȀPlanung Technikraum
Elektro-Anschlüsse
Wasser-Anschlüsse
Abfluss
Leitungen, Schächte, Installation
Armaturen
…..

Dachbeg�òn�ng
Schutzlage der Abdichtung �

wurzelfeste Abdichtung ȋxȌ x

Leichtschüttungen ȋxȌ x

Dränageschicht ȋxȌ x

Entwässerung Dach x x

Substrat ȋxȌ x

Bepflanzung ȋxȌ x

…..
S�n��ige

Spezialist Baumpflege x x

Spezialist Bewässerung x

Spezialist Beleuchtungsplanung x x

Spezialist Schadstoffe x x

Beratung BFU Spielplatzabnahme x

Beratung Behindertenkonferenz x x Auftrag via BH

Dimensionierung γ Spezialist 
Bewässerungsanlagen

Brunnen, Poller, Spielgeräte γ 
LA Ȁ Hähne selbst γ SAN, 
Steckdosen γ EL

Spielplatz, Option Trinkbrunnen  

Auftrag via BH

Auftrag via BH

Auftrag via BHȀBetreuungs-Honorar LA

Auftrag via BHȀBetreuungs-Honorar LA

Bestand - Option Umplanung

ȋxȌ γ Beratung im Zeittarif

gemäss Tel Arch ͙͡.͘͝.͚͚
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BGS.10351 / Schadstoffgutachten Schwimmbad Fohrbach, Zollikon Ecosens AG 

1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Für das Schwimmbad Fohrbach an der Witellikerstrasse 47 in Zollikon ist ein Umbau 
geplant. Vorgängig wurden das Gebäude auf Schadstoffvorkommen in der Bausub-
stanz untersucht, welche bei Umbauarbeiten spezielle Sanierungsmassnahmen erfor-
dern und damit Mehrkosten verursachen können. Aufgrund des Baujahrs (1973) und 
allfälliger Erneuerungen vor dem Verbot ab 1. März 1990 stehen dabei Asbestvor-
kommen im Fokus. Alle für die VVEA (Verordnung über die Vermeidung und die Ent-
sorgung von Abfällen) relevanten Schadstoffe werden ebenfalls erfasst.  

Die Ecosens AG wurde von BGS & Partner Architekten AG im Namen der Bauherr-
schaft beauftragt, ein Gutachten über eine Gebäudeuntersuchung vor Umbau unter 
normaler Nutzung zu erstellen. 

1.2 Objektbeschreibung 

Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung über das untersuchte Gebäude.  

Tabelle 1: Liegenschaftsdetails 

 Witellikerstrasse 47/Schwimmbad 

Gebäudetyp Schwimmbad 

Baujahr 1973 

Anzahl Geschosse 5 (2.UG, 1.UG, EG, 1.OG, DG) 

Nutzungen  Schwimmbad und Gastro (EG), Sauna (1.OG und DG), 
Technik (1.UG), Zivilschutz (2.UG) 

Bekannte Sanierungen Garderoben im EG 2017, Sauna 2020 

Untersuchungsperimeter Gesamtes Gebäude 

2 BEGUTACHTUNG 

2.1 Begehung 

Die folgende Tabelle 2 zeigt die durchgeführten Begehungen und deren Fokus. 

Tabelle 2: Übersicht durchgeführte Begehungen 

Datum Gutach-
ter/in 
Ecosens AG 

Begleitperson Fokus Bemerkun-
gen 

24. Januar. 
2022 

Maline Elu-
melu, Sanja 
Vranic 

Teilweise in Beglei-
tung des Haus-
warts/Bademeisters 

Gebäudecheck Untersuchung 
unter normaler 
Nutzung 
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Erfasst wurden die ohne bauliche Eingriffe sichtbaren und zugänglichen Baumateria-
lien und Installationen mit Verdacht auf Asbest oder andere relevante Schadstoffe. 
Die Beurteilung stützt sich auf die langjährige Erfahrung der Gutachterinnen sowie 
auf deren fundierte Kenntnisse über Baumaterialien und -stoffe sowie über Einsatz-
bereiche und Anwendungsformen von Schadstoffen. Die Befunde wurden vor Ort 
nach Art der Anwendung, betroffenem Bauteil, Zustand und Zugänglichkeit in einem 
Formular erfasst und fotografisch dokumentiert.  

2.2 Besichtigte Bereiche (Untersuchungsperimeter) 

Im Rahmen der Begehung wurden sämtliche zugänglichen Räume im Gebäude be-
gutachtet (siehe auch Belastungspläne im Anhang). Die abgehängten Decken in den 
Garderoben und WCs wurden stichprobenartig eingesehen. 

2.3 Nicht besichtigte Bereiche 

Die Wohnung im EG konnte nicht besichtigt werden. Die nicht besichtigten/nicht zu-
gänglichen Bereiche sind in den Belastungsplänen im Anhang gesondert gekennzeich-
net. Geräte, Mobiliar und Maschinentechnik wurden nicht begutachtet. 

Folgende Bereiche konnten aufgrund der aktuellen Nutzung (Untersuchung nur im 
Leerzustand möglich) nicht detailliert untersucht werden: 

x Steigzonen [eingemauerte Steigzonen können nur im Leerzustand mit Bau-
meister und/oder Sanierer begutachtet werden] 

x Brandschutzklappen 

x Brandabschottungen 

x Flachdächer [nur mit Dachdecker möglich] 

x Abgehängte Decken,  

x Stützen / Fassadenstützen 

x Fassade 

x Fliesenkleber im Schwimmbecken 

2.4 Analytik 

Die Laborprotokolle zur Analytik befinden sich im Anhang. 

Tabelle 3 zeigt eine Übersicht der genommenen Materialproben, die angewendete 
Analysemethode sowie die ausführenden Labors.  

Tabelle 3: Übersicht Materialanalysen 

Anzahl 
Proben  

Parameter  Analysemethode  Labor  
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58 Asbest  Polarisationsmikroskopie Aatest Romer GmbH, Lenz-
burg  

8 PCB Gaschromatografie Bachema AG, Schlieren 

2.5 Probenahmestrategie 

Die Probenahmestrategie orientiert sich an den Vorgaben von Polludoc (www.pollu-
doc.ch) und dem Fachverband FAGES. Bei homogener Asbestverteilung (bspw. Bo-
denbeläge, Bitumen) wird eine Probe entnommen, welche repräsentativ ist für alle 
gleichen Vorkommen.  

Bei Materialien mit inhomogener Asbestverteilung (Fliesenkleber, Verputze) wurden 
die in Tabelle 4 aufgezeigten Proben entnommen.  

Tabelle 4: Übersicht Putz- und Fliesenkleberproben 

Material Anzahl Proben Erläuterung 

Fliesenkleber 27 Einzelproben 
 
Wand-, Boden- und So-
ckelfliesen wurden sepa-
rat beprobt und analy-
siert. 

Von baugleichen Fliesen wurden jeweils 25% 
der Kleberanwendungen beprobt 

Verputze 18 Einzelproben 
 
Separate Beprobung und 
Analyse von Verputzen 
aus Treppenhäusern, 
Garderoben, WC’s, 
Schwimmhalle, Korridor, 
Waschküche etc.  

Es wurden jeweils 25 % der der unterschiedli-
chen Putzanwendungen beprobt – alle Proben 
asbestfrei – alle zugänglichen Verputze als as-
bestfrei eingestuft (allfällige Deckenputze unter 
abgehängten Decken und Verputze in der nicht 
besichtigten Wohnung sind von dieser Einstu-
fung ausgenommen) 

 

Weitere Schadstoffvorkommen 

Auf die Beprobung von Altholz und Korrosionsschutzanstrichen auf Metallbauteilen 
wurde verzichtet, da die Entsorgung dieser Materialien ohne Analyse festgelegt wer-
den kann (siehe Kapitel 3.4).  

3 ERGEBNISSE DER BEGUTACHTUNG 

3.1 Schadstoffhaltige Materialien 

Die Schadstoffbefunde werden im Folgenden nach Vorkommen, ungefährem Aus-
mass und Sanierungsdringlichkeit dokumentiert und in den Belastungsplänen mar-
kiert. Zusätzliche Informationen sowie Empfehlungen zur Sanierung können der 
Rubrik «Sanierungsmassnahmen» entnommen werden. 
  

http://www.polludoc.ch/
http://www.polludoc.ch/
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Pos.-Nr.: S1  

Geschoss / Raum EG / Mitarbeiteraufenthaltsraum, UG / Turnhalle 

Betroffenes Material  Fensterkitt von Fenstern mit Metallrahmen 

Ausmass Fensterfläche 150 m2 (Grobschätzung) 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0% Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/18, 10351/44 (Details siehe Laborprotokoll im Anhang) 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; 
Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen). 

Sanierungsmassnah-
men 

Bei aushängbaren Fensterflügeln: Analog SUVA Factsheet 33043: 
Aushängen der beweglichen Fensterflügel als Ganzes und Ausglasen 
in einer Mulde durch instruierte Baufachperson  
Bei Festverglasung: EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanie-
rungsunternehmen in Sanierungszone mit Unterdruck und 1-/4-
Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Bereich des Fenster-
rahmens und der Fensterbank asbesthaltiger Anschlagkitt verwendet 
wurde. Anlässlich der Begutachtung war dieser nicht einsehbar. Sa-
nierung durch instruierte Baufachperson gemäss SUVA Factsheet 
33044. 

Entsorgung Gemäss VVEA; die unterschiedlichen Materialien wie z.B. Metall, Glas 
und Kitt etc. sind zu trennen 
Kitt - doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein notwen-
dig; VeVA Code: 17 06 05 S; Metallrahmen: Schmelzwerk (vorherige 
Abnahmegarantie notwendig bei Restanhaftungen mit asbesthalti-
gem Kitt), VeVA Code 17 04 xy – je nach Metall 

 
Fensterkitt 

 
Fensterkitt 
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Pos.-Nr.: S2  

Geschoss / Raum UG / Waschküche, Treppenhaus 

Betroffenes Material  Fliesenkleber der Wand- und Sockelfliesen 

Ausmass 2 Räume / ca. 15 m2 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0 % Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/49, 10351/51 (Details siehe Laborprotokoll im Anhang) 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen  

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein 
notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S 

 
Wand- und Sockelfliesen 

 
Sockelfliesen 
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Pos.-Nr.: S3  

Geschoss / Raum UG / Sprungwanne (ehemaliges Sprungbecken) 

Betroffenes Material  Fliesenkleber der Bodenfliesen 

Ausmass 1 Raum / ca. 150 m2 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0 % Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/55  

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen Der Kleber der Wandfliesen ist asbestfrei 

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein 
notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S 

 
Wand- und Bodenfliesen 

 
Wand- und Bodenfliesen 
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Pos.-Nr.: S4  

Geschoss / Raum UG / Lüftung 

Betroffenes Material  Fliesenkleber der Bodenfliesen 

Ausmass 1 Raum / ca. 4 m2 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0 % Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/57, analog 56 (Details siehe Laborprotokoll im Anhang) 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen Die Wandfliesen wurden analog der Wandfliesen in der Sprungwanne 
als asbestfrei eingestuft 

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein 
notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S 

 
Wand und Bodenfliesen 
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Pos.-Nr.: S5  

Geschoss / Raum UG / Tresorraum 

Betroffenes Material  Fliesenkleber der Boden- und Sockelfliesen 

Ausmass 1 Raum / ca. 10 m2 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0 % Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/60, 61 (Details siehe Laborprotokoll im Anhang) 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen - 

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein 
notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S 

 
Boden- und Sockelfliesen 

 
Boden- und Sockelfliesen 
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Pos.-Nr.: S6  

Geschoss / Raum EG / Putzraum 

Betroffenes Material  Fliesenkleber der Wand- und Bodenfliesen 

Ausmass 1 Raum / ca. 6 m2 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Analyse (0.1-1.0 % Chrysotil) 

Laborprobe-Nr. 10351/64, 65 (Details siehe Laborprotokoll im Anhang) 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

EKAS 6503, Kap. 7: SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkungen - 

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein 
notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S 

 
Wand- und Bodenfliesen 
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Pos.-Nr.: S7  

Geschoss / Raum UG / Tunnel 

Betroffenes Material  Rohrleitungen aus Asbestzement 

Ausmass Ca. 50 Laufmeter gesehen, weitere Vorkommen wahrscheinlich 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Einstufung vor Ort 

Laborprobe-Nr. - 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen. 

Sanierungsmassnah-
men 

SUVA Branchenpublikation 84053 sowie analog SUVA Facts-
heet 33031: Zerstörungsfreie Demontage durch instruierte Bau-
fachperson  
Ist dies nicht möglich (z.B. Mauerdurchbruch), dann gemäss EKAS 
6503, Kap. 7 durch SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen in 
Sanierungszone mit Unterdruck und 4-Kammer-Schleusensystem 

Bemerkung Keine Verwendung von Schuttrutschen, Schleif- und Fräsgeräten 

Entsorgung Gemäss VVEA; doppelt verpackt, Deponie Typ B; VeVA Code: 
17 06 98  

 
Asbestzement-Rohrleitung 

 
Asbestzement-Rohrleitung 
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Pos.-Nr.: S8  

Geschoss / Raum UG / Technik 

Betroffenes Material  Flanschdichtungen in Rohrleitungssystem  

Ausmass Ca. 50 Stück gesehen, weitere Vorkommen möglich 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Einstufung vor Ort 

Laborprobe-Nr. - 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

Bei Demontage der Leitungen: Flansche ungeöffnet als Ganzes aus 
Rohrleitung schneiden, abpacken und zur Dekontamination in einer 
externen Sanierungszone gemäss EKAS 6503, Kap. 7 einem SUVA-
anerkannten Sanierungsunternehmen übergeben  
Ohne Demontage der Leitungen: SUVA Merkblatt 84053, S. 
26/27: Demontage durch SUVA-anerkanntes Sanierungsunterneh-
men 

Entsorgung Gemäss VVEA; die unterschiedlichen Materialien wie z.B. Asbest, Me-
talle etc. sind zu trennen. Eine Entsorgung / Deponierung von ent-
sprechenden Installationen als Ganzes ist nicht gestattet 
Asbest - doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleitschein not-
wendig; VeVA Code: 17 06 05 S; Metall – Recycling, VeVA Code 17 
04 xy – je nach Metall 

 
Flanschdichtungen 
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Pos.-Nr.: S9  

Geschoss / Raum UG / Turnhalle 

Betroffenes Material  Asbestzement (Montageplatte); leichte, asbesthaltige Platten (Aus-
kleidung Holzrahmen) in Elektroaufbaurahmen (EAR) 

Ausmass 1 Stück, ca. 0.5 m2 

Beurteilung Material Fest- und schwachgebundener Asbest gemäss Einstufung vor Ort 

Laborprobe-Nr. - 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe I: Veränderungsverbot am betroffenen Bauteil; Sanierung 
umgehend einleiten; eventuell temporäre Massnahmen 

Sanierungsmassnah-
men 

SUVA-VSEI Publikation Nr. 88254: Demontage als Ganzes durch 
instruierten Elektriker, welcher die Suva-/VSEI-Asbest-Ausbildung 
"Asbest" absolviert hat; gemäss SUVA Factsheet 33036: Dekon-
tamination durch SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen  

Bemerkung Der EAR ist beschädigt. 

Entsorgung Gemäss VVEA; LAP: doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleit-
schein notwendig; VeVA Code: 17 06 05 S; AZ: doppelt verpackt, 
Deponie Typ B; VeVA Code: 17 06 98 
Die unterschiedlichen Materialien wie z.B. Asbest, und Holz etc. sind 
zu trennen. Eine Entsorgung / Deponierung von entsprechenden In-
stallationen als Ganzes ist nicht gestattet. 

 
EAR 
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Pos.-Nr.: S10  

Geschoss / Raum EG / Schwimmhalle 

Betroffenes Material  PCB-haltige Anschlussfugen  

Ausmass ca. 150 m gesehen, weitere Vorkommen möglich 

Beurteilung Material PCB-haltig gemäss Analyse (22’000 mg/kg) 
Enthält auch CP (Details siehe Laborprotokoll) 

Laborprobe-Nr. 10351/64 

Sanierungsdringlich-
keit 

Sanierung empfohlen (Sanierung spätestens vor baulichen Eingrif-
fen; Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsänderungen 

Sofortmassnahmen  Zur Beurteilung einer Gesundheitsgefährdung für die Nutzer emp-
fehlen wir die Durchführung von Raumluftmessungen. 

Sanierungsmassnah-
men 

PCB-Richtlinie: Fachgerechte Entfernung und Entsorgung PCB-hal-
tiger FDM (inkl. Hinterfüllung aus Schaumstoff) vor baulichen Ein-
griffen. Sanierungsdurchführung mit geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung und einem staub- und hitzearmen (< 80°C) Ver-
fahren. 

Bemerkungen Versiegelung der Fugenflanken mit einem Sperrprimer oder Abtra-
gung der Fugenflanken um eine Rückkontamination der neuen Fu-
genmasse mit PCB zu verhindern. 

Entsorgung Gemäss VVEA; Entsorgung in Sondermüllverbrennungsanlage; VeVA 
Begleitschein notwendig; VeVA Code: 17 09 02 S 

 
Fuge Stütze/Glas 

 
Fuge Stütze/Glas 
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Pos.-Nr.: S11  

Geschoss / Raum EG / Eingangsbereich Innen und Aussen, UG / Korridor 

Betroffenes Material  PCB-haltige Wand- und Bodenfugen 

Ausmass ca. 20 m gesehen, weitere Vorkommen möglich 

Beurteilung Material PCB-haltig gemäss Analyse (140 mg/kg, 500 mg/kg, 210 mg/kg, 
320 mg/kg) 
Die Fugen enthalten zudem bis zu 180'000 mg/kg CP (Details siehe 
Laborprotokoll) 

Laborprobe-Nr. 10351/10, 10351/70, 10351/11, 10351/53 

Sanierungsdringlich-
keit 

Fachgerechte Entfernung vor baulichen Eingriffen 

Sanierungsmassnah-
men 

PCB-Richtlinie: Fachgerechte Entfernung und Entsorgung PCB-hal-
tiger FDM (inkl. Hinterfüllung aus Schaumstoff) vor baulichen Ein-
griffen. Sanierungsdurchführung mit geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung und einem staub- und hitzearmen (< 80°C) Ver-
fahren. 

Entsorgung Gemäss VVEA; Entsorgung in KVA mit entsprechender Bewilligung; 
VeVA Begleitschein notwendig 

 
Wand- und Bodenfuge EG, Innen 

 
Wandfuge EG, Aussen 

 
Wandfuge, UG 

 
Wandfuge, UG 
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Pos.-Nr.: S12  

Geschoss / Raum UG / Maschinenraum 

Betroffenes Material  Bremsbelag (Harzmatrix) des Liftmotors 

Ausmass 1 Stück 

Beurteilung Material Festgebundener Asbest gemäss Einstufung vor Ort 

Laborprobe-Nr. - 

Sanierungsdringlich-
keit 

Stufe III: Sanierung vormerken (vor baulichen Eingriffen); Neube-
urteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen 

Sanierungsmassnah-
men 

Analog SUVA Factsheet 33031: Sanierung/Entfernung nach Aus-
serbetriebnahme durch eine instruierte Baufachperson oder ein 
SUVA-anerkanntes Sanierungsunternehmen 

Bemerkungen Es ist davon auszugehen, dass asbesthaltiger Abrieb (Staub) im nä-
heren Umfeld des Liftmotors vorhanden ist. Die Liegestäube im Lift-
motorenraum müssen mit einem Asbeststaubsauger entfernt wer-
den. 

Entsorgung Gemäss VVEA; Die unterschiedlichen Materialien wie z.B. Asbest, 
Metalle etc. sind zu trennen. Eine Entsorgung / Deponierung von 
entsprechenden Installationen als Ganzes ist nicht gestattet. 
Bremsbelag: doppelt verpackt, Deponie Typ B; VeVA Code 17 06 
98; Liegestaub: doppelt verpackt, Deponie Typ E, VeVA Begleit-
schein notwendig VeVA Code 17 06 05 S; Metall – Recycling, VeVA 
Code 17 04 xy – je nach Metall 

 
Symbolbild 

 
 
  




