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Schroppen 50/100 mm ( ca. 30 cm)
Blöcke formwild 0.5 - 1.0 t in Filterschicht

Neubau Uferblocksatz 1:1

ca. 10 cm  tiefer gesetzt
Schroppen 50/100 mm ( ca. 30 cm)

(ca. 10 cm  tiefer gesetzt)  in Filterschicht
Blöcke formwild 0.5 - 1.0 t

2x Querriegel, Blöcke formwild

chaussiert mit Kies
Zufahrt Unterhalt (ca. 3 m breit),

(ca. 0.8 m breit, 0.2 m tief)
Niederwasserrinne 

Stahlstäbe, feuerverzinkt
Dicke ca. 20 mm

Stäbe als Rund- oder Rechteckprofil
lichter Stababstand 25 cm

Rechen:

Zufahrt Unterhal abbrechen
Leitplanke für

in Beton versetzt
(u.A. Schutz Unterhaltsweg, Befestigung Rechen),

in Verlängerung Mauer
0.5 - 1 t Blöcken

Blocksteinmauer mit

Stahlstäbe, feuerverzinkt
Dicke ca. 20 mm

Stäbe als Rund- oder Rechteckprofil
lichter Stababstand 25 cm

Rechen:

Niederwasserrinne
strukturiert und mit
ca. 0.5 m Kiessohle,
0.5 - 1.0t  in 
Blöcke formwild,

ca. 0.5 m Kiessohle
0.5 - 1.0t  in 
Blöcke formwild,
Blockteppich

← ~5%
← ~12%

Ufer rechts
Ufer links

Niederwasserrinne
strukturiert und mit
ca. 0.5 m Kiessohle (Wandkies 2),Schroppen 50/100 mm ( ca. 30 cm)

Blöcke formwild 0.5 - 1.0 t in Filterschicht
Neubau Uferblocksatz 1:1 bis 10:1

(u.A. Schutz Unterhaltsweg, Befestigung Rechen)
0.5 - 1 t Blöcken, in Verlängerung Mauer
Blocksteinmauer mit ca. 10:1

~
2
:1 ~3

:4

ca. 0.5 m Kiessohle
0.5 - 1.0t  in 
Blöcke formwild,
Blockteppich

chaussiert mit Kies
(ca. 3 m breit),
Zufahrt Unterhalt

chaussiert mit Kies
(ca. 3 m breit),
Zufahrt Unterhalt

chaussiert mit Kies
(ca. 3 m breit),
Zufahrt Unterhalt

Stahlstäbe, feuerverzinkt
Dicke ca. 20 mm
Stäbe als Rund- oder Rechteckprofil
lichter Stababstand 25 cm
Rechen:

Stahlstäbe, feuerverzinkt
Dicke ca. 20 mm
Stäbe als Rund- oder Rechteckprofil
lichter Stababstand 25 cm
Rechen:

ca. 0.5 m Kiessohle
0.5 - 1.0t  in 
Blöcke formwild,
Blockteppich

Niederwasserrinne
strukturiert und mit
ca. 0.5 m Kiessohle (Wandkies 2),

Niederwasserrinne
strukturiert und mit
ca. 0.5 m Kiessohle (Wandkies 2),

~
1
:1

~2:3

chaussiert mit Kies
(ca. 3 m breit),
Zufahrt Unterhalt

Niederwasserrinne
strukturiert und mit
ca. 0.5 m Kiessohle (Wandkies 2),

~2:3


